23-KANAVAINEN AM/FM
LA-PUHELIN

ASENNUS-JA KAYTTOOHJEET




MOCOMA 59

MOCOMA 59 on lahetin/vastaanotin yhdistelma, joka on suunniteltu
kaytettavaksi 27 MHz:n taajuusalueella.

Ominaisuudet

MOCOMA 59:ssa on useita ominaisuuksia, jotka lisdavat
kayttomukavuutta ja varmistavat parhaat yhteydet erilaisissa
olosuhteissa.

® 22 kanavaa + kanava 11A (vain AM-kaytto)

@ vaihelukittu silmukka (PLL-tekniikka)

® AM- ja FM-kaytto

® LED-kanavanaytto

® S/RF-mittari, joka ilmaisee vastaanotettavan signaalin voimakkuuden
ja suhteellisen l1ahtotehon

® |ukittava mikrofoni liitin

® ANL-hairionrajoitin

® RF Gain-kytkin, jolla vastaanottimen herkkyytté voidaan saataa

® Tx- ja Rx-merkkivalot

® |Lahetysteho 5W

® kelluva runko, joka mahdollistaa asennuksen seka positiivisesti etta
negatiivisesti maadotettuihin ajoneuvoihin

® ulkopuolisen kaiuttimen liitanta

® sisaanrakennettu kaiutin

® helppo asentaa

® musta metallikotelo




Asennusohjeet

Virtaldhde

MOCOMA 59 toimii 12V:n tasajannitteelld seka negatiivisesti etta posi-
tilvisesti maatetuissa jarjestelmissa. Varmista napaisuus ennen asen-
nusta. Vaara napaisuus voi vaurioittaa laitetta.

Ajoneuvon sahkojarjestelma
Yleensd nykydan séhkojarjestelmissa akun negatiivinen miinusnapa on
maatettu. Tarkista asia ajoneuvossasi ennen asennusta.

Tukiaseman kaytto
Jos kaytat MOCOMAa tukiasemana kotona tai mokilla, tarvitset joko akun

tai verkkolaitteen. Sopivan verkkolaitteen saat myyjalta esim. MOCOMA
7416.

Sijoituspaikka

Valitse laitteelle paikka, jossa sitd on helppo kayttaa ja jossa se ei ole
muun normaalin toiminnan tielld. Veneissa MOCOMA on syyta sijoittaa
joko lahelle ohjauspaikkaa tai isoissa veneissa myos oleskelutiloihin.

Veneissa navigointivirheiden valttamiseksi on syyta sijoittaa laite ja
mikrofoni vahintaan metrin paahan kompassista.

Irrota akun kaapelit asennuksen ajaksi akun navoista. Kiinnita ne uudel-
leen vasta asennuksen paatyttya ja yhdistettydsi antenni laitteeseen.



Asennusteline

Kojelauta

Itselukittuvat
ruuvit (kayta 4)

Laitteen kiinnitys

Aseta asennustuki valitsemasi paikan péaalle ja piirrd esim. pehmeall3
lyijykynélla raudan aariviivat ja merkitse porattavien reikien paikat. Ala
viela poraa. Varmistu ennen poraamista siitd, ettei poraaminen vaurioita
sahkojohtoja tai muita laitteita.

Lipsumisen ehkaisemiseksi voit kayttaa pistopuikkoa ennen poraamista.
Asennustuen kiinnitysruuvit tarvitsevat 1/8” (3.2 mm) reian. Varo ettei
pora tunkeudu lilan syvalle reikdan ja vahingoita mitddn sen takana
sijaitsevaa. Taman voit valttaa esim. poran varteen kierretylla teipilla.
Poraa hitaasti ja suojaa silmasi lentéavilta lastuilta. Jos joudut poraamaan
pehmusteiden ja mattojen lapi, viilla teravalla veitsellad pieni risti por-
auskohtaan tai taivuta paallysmateriaali sivuun. N&in valtat poran tart-
tumisen ja materiaalin repeytymisen.



Kytkenté negatiivisesti ( — ) maatettuun jarjestelmain

Yhdistéd musta johto akun negatiiviseen napaan tai metalliruuviin, joka on
yhteydesséd ajoneuvon runkoon. Puhdista kiinnityskohta maalista tai
muusta eristévasté aineesta. Yhdista punainen johto akun positiiviseen
napaan tai sopivaan kohtaan virtalukossa tai sulakerasiassa. Yhdisties-
sasi johdon virtalukkoon tai sulakerasiaan - varmistu paikasta. Muuten
saatat havaita, etté laitteesi toimii vain esim. kdyttaessasi valoja.

Johtojen kytkeminen suoraan akun napoihin vidhenti3 yleensi hairioita.

Kytkenta positiivisesti ( + ) maatettuun jarjestelmaan

Yhdista punainen johto akun positiiviseen napaan tai metalliruuviin, joka
on yhteydessé ajoneuvon runkoon. Puhdista kiinnityskohta maalista tai
muusta eristavasta aineesta. Yhdistd musta johto akun negatiiviseen
napaan tai sopivaan kohtaan virtalukossa tai sulakerasiassa. Yhdistaes-
sasi johdon virtalukkoon tai sulakerasiaan - varmistu paikasta. Muuten
saatat havaita, etta laitteesi toimii vain esim. kayttaessasi valoja.

Johtojen kytkeminen suoraan akun napoihin viahentaa yleensa hairioita.

Antennit

Antennia ja sen sijoituspaikkaa valittaessa joudutaan usein tekemain
kompromisseja. Muutama peukalosdanto: pitka antenni on tehokkaampi
kuin lyhyt. Korkeammalta kuuluu paremmin kuin matalalta. Huippukela
on parempi kuin pohjakela. Jousellinen antenni taipuu ajon aikana ja
toimii heikommin kuin jaykka, mutta saattaa olla kdtevampi esim ajet-
taessa talliin. Keskelld ajoneuvon kattoa ja mahdollisimman esteettomassa
paikassa saavutetaan tasaisin sateilykuvio. Asia on sangen laaja ja
tarked, joten siitd on syyta neuvotella asiantuntijoiden kanssa. Muutaman
kympin sdast6 antennissa ja huono sijoituspaikka voivat heikentas
kuuluvuutta ratkaisevasti. Paras mahdollinen yhteistulos saadaan kayt-
taméalla MOCOMA-antennia ja valmisvalikaapelia.






